(１)画像内説明　←各項目は、翻訳不要です

	クラウドで管理できるのに月額0円 お手軽なデジタルサイネージ

	Googleドライブのフォルダを選ぶだけ

	設定が決まったらサイネージを開始

	フォルダ内の画像や動画が順番に繰り返し表示されます

	Googleドライブで画像や動画を管理、端末側で自動更新されます

	独自のスケジューリング技術により、複数端末でコンテンツを同期表示できます

	Android 4.4から対応　もちろんスマートフォンでも使えます




(２)マーケット内アプリ説明　←翻訳不要です
[bookmark: _GoBack]必要十分な機能が備わった月額無料のクラウドサイネージ for Google Drive™ で、手軽にデジタルサイネージを始めてみませんか。

◆ 遠隔でコンテンツ更新
画像や動画を Google ドライブの指定フォルダに置くだけで、サイネージコンテンツが自動更新されます。

◆ 月額0円
お支払いは最初だけ。1回購入すれば、ずっと使えます。

◆ Android 4.4〜11 に対応
使わなくなった古い Android 端末でも、サイネージ専用端末として再利用できます。

◆ Android TV に対応
大きいサイズのディスプレイでサイネージが可能です。

◆ [NEW] Webページに対応
Webページ（.url/.weblocファイル）をサイネージコンテンツとして利用できます。

◆ 複数端末で協調動作も可能（疑似同期機能）
同一の設定を行い、複数の Android 端末でサイネージを同時に開始すれば、あたかも端末どうしで協調しているかのようにサイネージが同期します。


【基本的な使い方】

1. ご自身の Google アカウントでサインインし、「Google ドライブのすべてのファイルの表示、ダウンロード」の権限をアプリに付与します。

2. Google ドライブから、サイネージコンテンツ置き場として使用するフォルダ（サイネージ用フォルダ）を選択します。

3. 必要に応じて表示秒数などの設定値を変更し、「サイネージを開始」ボタンを押すと、サイネージ用フォルダ内の画像や動画がファイル名の順に表示されます。


【サイネージコンテンツの更新方法】

1. お手持ちのパソコンやスマートフォンなどを使って、Google ドライブのサイネージ用フォルダ内のファイルを入れ替えます。

2. アプリが10分に1回、更新チェックを行います。そのタイミングでファイルのリストが更新されていれば、必要なファイルのダウンロードを開始します。全てのファイルが揃った段階でサイネージコンテンツが更新されます。なお、不要となったファイルは端末から削除されます。

※ サイネージ用フォルダ内のファイルを入れ替えた後、アプリ側でただちにサイネージコンテンツを更新したい場合、サイネージ中の画面をダブルタップすることで更新チェックを行うことができます。


【アプリの仕様など】

・サイネージ中は、Google ドライブのサイネージ用フォルダ内の画像と動画が、ファイル名の順に表示されます。表示する順番を変えたい場合、ファイル名の先頭に番号を付ける（例: 01image.jpg、02image.jpg）など、ファイル名を操作してください。

・標準設定の項目は、表示秒数（画像の場合）、フェードイン秒数、フェードアウト秒数、回転（表示の向き）、スケール（ディスプレイに収まるように縮小、もしくは余白がでないように拡大）です。標準設定は全ての画像と動画に適用されます。

・個別設定はファイル名に含めることができます。ファイル名の後ろ（拡張子の前）にアンダーバー区切りで下記のように設定値を入れます。

　_d: 表示秒数
　_i: フェードイン秒数
　_o: フェードアウト秒数
　_r: 回転
　_s: スケール（_sf: 画面内に収める、_sc: 余白をなくす）
　_ww: Webページの横幅（px、.url/.weblocファイル用）
　_wh: Webページの高さ（px、.url/.weblocファイル用）
　_wr: Webページの更新間隔（分、.url/.weblocファイル用）

　例1「01image_d15_i1_o1.jpg」
　→ 表示15秒、フェードイン1秒、フェードアウト1秒

　例2「02video_r90_sf.mp4」
　→ 90°回転、ディスプレイに収まるように縮小して表示

　例3「03web_ww1000_wh600_wr30.url」
　→ 横幅1000px、高さ600pxでWebページを表示、30分経過ごとにWebページをリロード

・画像と動画の対応形式は、Android でサポートされているメディア形式に準じます（Android のバージョンや端末によって異なります）。
https://developer.android.com/guide/topics/media/media-formats

・サイネージ用フォルダ内の画像および動画の合計サイズが大きい場合、サイネージコンテンツの更新に時間がかかります。

・アプリが思っていたものと違う場合、Google Play の返金ポリシーに従い、2日以内であれば返金可能です。
https://support.google.com/googleplay/answer/7205930


３．マークアッププログラム内　←翻訳不要です
クラウドサイネージ for Google Drive™
サイネージ用フォルダ
このフォルダ内の画像や動画がファイル名の順に表示されます。
Webページ（.url/.weblocファイル）を画像として扱えます。
選択されていません
標準設定
表示秒数:
秒
画像の表示秒数です。この秒数はフェードインやフェードアウトの秒数を含みません。また、動画には適用されません。
フェードイン秒数:
秒
画像表示開始時のフェードイン効果の秒数です。0秒に設定するとフェードインなしで切り替わります。動画の場合、この秒数経過後に再生が開始されます。
フェードアウト秒数:
秒
画像表示終了時や動画再生終了後のフェードアウト効果の秒数です。
回転: 
画像や動画の表示の向きです。指定した角度だけ時計回りに回転します。
スケール:
画像や動画の縦横比がディスプレイに合わない場合、どのようにサイズを調整して表示するかを決めます。
画面内に収める
余白をなくす
表示
隠す
個別設定
ファイル名の後ろ（拡張子の前）にアンダーバー区切りで画像や動画ごとの設定を入れられます。
\u2022 _d: 表示秒数
\u2022 _i: フェードイン秒数
\u2022 _o: フェードアウト秒数
\u2022 _r: 回転
\u2022 _s: スケール
_sf: 画面内に収める
_sc: 余白をなくす
\u2022 _ww: Webページの横幅（px、.url/.weblocファイル用）
\u2022 _wh: Webページの高さ（px、.url/.weblocファイル用）
\u2022 _wr: Webページの更新間隔（分、.url/.weblocファイル用）
例1「01image_d15_i1_o1.jpg」\u2192 表示15秒、フェードイン1秒、フェードアウト1秒
例2「02video_r90_sf.mp4」\u2192 90°回転、画面内に収まるように表示
例3「03web_ww1000_wh600_wr30.url」\u2192 横幅1000px、高さ600pxでWebページを表示、30分経過ごとにWebページをリロード
表示
隠す
高度な設定
最大画素数:
この値より大きいサイズの画像ファイルはサブサンプリングして表示されます。サイネージ中にアプリが落ちてしまう場合はこの値を小さくしてください。
メガピクセル
自動開始:
アプリ起動時に自動でサイネージを開始します。サイネージが始まるまでの間に画面をタップすると自動開始をキャンセルできます。手動操作を避けるため、画面の固定は行われません。
あり
なし
スムーズ動画再生:
動画再生開始時のギャップが軽減されます。スムーズ動画再生を「あり」に設定すると処理負荷が大きくなるため、高解像度の動画をローエンドのデバイスで再生しようとした場合にアプリが落ちる可能性があります。
あり
なし
Webメンテナンスモード:
Webページ表示時に操作できるようになります。Webメンテナンスモードをオンにすることで、Cookieの許可など人による操作が必要なWebページに対応できます。本番環境ではオフにしてください。
オン
オフ

疑似同期表示:

複数端末で設定を合わせて同時にサイネージを開始することで、疑似的に同期して画像を表示できます。疑似同期表示を「あり」に設定すると、サイネージ中にコンテンツが更新されても疑似同期表示を維持します。なお、長期間サイネージを続けると同期表示がずれる可能性があります。また、動画再生は画像表示に比べてずれが発生しやすくなります。
 あり
 なし

  Googleアカウント
サインアウト
権限取り消し
Googleにサインイン
サインインに失敗しました。
変更
マイドライブ＋共有アイテム
フォルダの取得に失敗しました
もう一度試す
選択中のフォルダ
このフォルダに決定
キャンセル
5秒後にサイネージを開始
最終更新
次回更新
ダブルタップですぐに更新
更新中…
まもなく新しいコンテンツが表示されます
5秒以内にタップで自動開始をキャンセル



４．追加プログラム　←この行は目次ですので、翻訳不要。次の行から翻訳ください。
パスコードを入力
設定画面ロック
注意：アプリ起動時に設定画面に入れなくなります。再び設定画面に入るには、サイネージ画面を5秒間タッチし続け、ここで設定した数字4〜6ケタのパスコードを入力してください。よく分からない場合はキャンセルしてください。


